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Fix Mel

Standortubergreifende Nutzung

Obwohl das Client/Server-Konzept von OnyxCeph3™ aus technischer Sicht erlaubt, sich mit einem Client mitels
IP-Kommunikation via VPN auf einem enfernten Datenbankserver zu verbinden (statische IP und Portfreigabe
vorausgesetzt), ist eine zufriedenstellende Nutzung einer solchen Konfiguration meist nicht méglich. Ursache
hierfir sind vor allem Einschrankungen durch die Parameter

1. Latenzzeit "
2. Bandbreite ?
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Die Latenzzeit (die erforderliche Zeit flr die Aufbereitung der vom VPN-Gateway zu libertragenden Daten wie
ver_/entpacken; ver-/entschlisseln u.a. Verarbeitungsschritte benétigt wird) reduziert die Performance der
Datenbankkommunikation via VPN im vergleich zum lokalen Netzwerk - besonders bei Anwendungen mit
intensiver Kommunikation zwischen Client und Server wie im Fall von OnyxCeph3™.

2)

Die Bandbreite (die Uberragunsgeschwindigkeit von Informationspaketen im Netzwerk) schrankt die
Performance ein, weil der Durchsatz im WAN naturgemals deutlich geringer ist als im lokalen Netzwerk.
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